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Uppdraget

Bullerutredningen har utforts pa uppdrag av Niklas NilssonNilswiks Forskolor AB. Arbetet 
har genomforts av Kalle Igelstrom Karlsson Miljolnvest AB och granskats av Kenneth 
Karlsson Miljolnvest AB (uppdragsansvarig).

Utredningen gors med anledning av planerad ombyggnation av del av bostadshus till 
forskola pa fastigheten Eken 8 i Kinda kommun.

Narheten till Gronedegatan (vag 584) gor att en bullerutredning har bedomts behovas for 
att konstatera om bullerpaverkan vid forskolan ar inom ramen for de bullernivaer som 
galler enligt Naturvardsverkets riktvarden for buller pa skolgard fran vag- och spartrafik 
(September 2017) samt Folkhalsomyndighetens allmanna rad om buller inomhus 
(FoHMFS 2014:13).

Platsen

Fastigheten ar lokaliserad strax nordost om korsningen mellan Gronedegatan och 
Kyrkstigen i Kisa.

Avstandet fran forskolan till Gronedegatan ar ca 5 meter.
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Gallande bullerkrav

Naturvardsverkets riktvarden for buller pa skolgard/forskola
Pa ny skolas skolgard som exponeras for buller fran vag- eller spartrafik bor den 
ekvivalenta bullemivan 50 dBA, raknat som arsmedeldygn, underskridas pa delar av 
garden som ar avsedda for lek, Vila och pedagogisk verksamhet. Nar det galler maximal 
ljudniva bor ljudnivan vara som hogst 70 dB(A).

Folkhalsomyndighetens allmanna rad om buller inomhus

Foljande krav galler pa bullernivaer inomhus:

■ 30 dBA ekvivalentniva

■ 45 dBA maximalniva

Bullerberakningen

Metod och berakningsprogram

Berakningen har gjorts enligt den nordiska berakningsmodellen for trafikbuller. For 
genomforande av berakningen har programmet Soundplan version 8.0 anvants.

TrafikuppgHter
Trafikmangder for Gronedegatan och Ulrikagatan har inhamtats fran Trafikverket genom 
NVDB (Nationell vagdatabas). Trafikinformationen pa de aktuella strackorna arfran 2017.

Trafikmangden har raknats upp till 2040 enligt Trafikverkets upprakningstal. 
Prognosen for 2040 ar foljande:

• Gronedegatan - ca 3 500 fordon (ADT) varav ca 6% utgors av tung trafik. 
Hastigheten pa den aktuella strackan ar 50 km/h.

• Ulrikagatan - ca 1 900 fordon (ADT) varav ca 3% utgors av tung trafik. 
Hastigheten pa den aktuella strackan ar 50 km/h.
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Terrangmodell

En tredimensionell terrangmodell har byggts upp utifran digital geografisk information som 
inkopts fran Metria. Information on den planerade ombyggnationen har erhallits fran 
uppdragsgivaren.

Berakningens omfattning
Berakningar har gjorts av den ekvivalenta och maximala ljudnivan i omradet samt vid den 
planerade forskolans samtliga fasader.

Redovisning av resultat
Resultatet av bullerberakningen redovisas nedan dels som bullerutbredningskartor for 
naromradet samt som fasadbullerkartor specifikt for den aktuella forskolan.

Det bor observeras att bullerutbredningskartorna innehaller reflexer fran bostadshusen. 
Eftersom gallande bullerkrav anges som frifaltsvarden (utan reflexer) overskattar kartorna 
ljudnivan precis vid husens fasader. Darfor skall de resultat som redovisas i 
fasadbullerkartorna anvandas vid en jamforelse med gallande bullerkrav.
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Bullerutbredningskartor

Ekvivalent ljudniva

Maximal ljudniva
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Bullernivaer vid fasader

I bilderna nedan redovisas den ekvivalenta respektive maximala ljudnivan vid forskolans 
fasader.
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Sammanfattande bedomning

Ljudniva vid forskolans lekplats
Enligt ritningama kommer forskolan ha sin gard/lekplats skyddad fran vagtrafikbuller 
utanfor den nordostra delen av byggnaden. Resultatet av bullerberakningen visar att 
Naturvardsverkets riktvarden for skolgardar klaras i naromradet till dessa fasader 
(mdrkgront omrade pa bullerutbredningskartorna).

Ljudniva inomhus
Kravet pa ljudniva inomhus (ekvivalent ljudniva 30 dB(A) och maximal ljudniva pa 45 
dB(A)) om den mest bullerutsatta fasaden (den sodra) ger en total ljudreduktion av 
trafikbuller pa 40 dB(A). Detta staller relativt hoga krav pa fasadens ljudreduktion.

Med anledning av detta genomfordes en kompletterande bullermatning inomhus fredagen 
den 4 oktober mellan klockan 16.00 och 17.00. Matningen genomfordes med ljudmataren 
Norsonic 140

Resultatet visade att bade den ekvivalenta och maximala ljudnivan var lagre an gallande 
riktvarden.

Norrkoping 2019-10-09

Kenneth Karlsson 
Miljolnvest AB
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