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Objekt

Undersokningsomradet ligger i Kisa, Kinda kommun. Det ligger i vastra delen av
orten i skogs och akerlandskapet norr om vag 134 och norr om Béckskolan (Figur
1)
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Figur 1 Programomrade med fokusomraden. Omradet markerat med svart streckad linje

1.1

1.2

Blivande anldggning/konstruktion
Det planeras nytt bostadsomrade samt utveckling av Backskolans omrade.

Topografi och ytbeskaffenhet

Omrade 1 bestar av skogsmark. Norrut avgransas omradet av en bilvéag, 6sterut
avgransas det av bostadsomraden, sodra delen 6vergar mot akermark vésterut och
norra delen angréansar mot skogsmark.

Omrade 1 har en hojd i sodra delen som &r ca. +160. Vasterut sa sjunker nivan
mot ca. +120. | norra delen gar nivan fran ca. +135 i 6st mot +120 i vast.

Omrade 2 bestar av akermark och angransar i séder mot bostadsomrade och
skolan, i 6vriga riktningar angrénsar det mot skogsmark.

Omrade 2 gar fran ca. +120 i ost till +116 i vast.

Omrade 3 bestar av skogsmark. | sddra delen ligger ett fatal bostadshus samt en
bilvag. Bilvagen gar sedan langs med vastra sidan av omradet. Sodra delen av
omradet angransar mot akermark i 6st och vast. Séderut ar det bostadsomrade.
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Vistra delen angransar och sen akermark. Osterut angransar norra delen mot
skogsmark. Norr om omradet finns ett antal bostader och en gard.

Omrade 3 ar en h6jd som &r ca. +130 i norr och +120 i sdder. Nivan sjunker mot
+110 i vést och +116 i Ost.

Omrade fyra bestar av akermark. | sodra delen finns bostader samt en bilvég.
Sddra delen angransar mot vag 134. Vastra delen angransar mot skogsmark.
Norrut angransar omradet mot mer akermark samt en gard. | soder angransar
ostra delen mot bostadsomrade och i norr mot en vag och sedan skogsomrade.

| Omrade 4 ligger nivan kring +110 i norra delen och kring +116 i sodra delen.

Omrade 5 bestar i huvudsak av skogsmark. | vast och syd angransar det mot
bilvagar och i norr och 6st angransar det mot akermark.

Omrade 5 bestar av en héjd med en niva pa ca. +138. Nivan gar ner mot mellan
+110 och +115 i samtliga riktningar fran toppen.

Geologi

Enligt SGU:s jordartskarta (Figur 2) och jorddjupskarta (Figur 3) finns det berg i
dagen, moran, torv samt silt och lera inom undersékningsomradet. Jorddjupet
varierar mellan 0-20 m.

Omrade 1 bestar i huvudsak av berg i dagen med ett tunt lager moran ovan. | norr
overgar det mot moran. Jorddjupet &r 0 m i soder och djupet 6kar succesivt norrut
mot 20 m.

Omrade 2 bestar i huvudsak av lera och silt. I nordvastra delen finns aven torv. |
ostra delen samt i sydvéstra delen 6vergar det mot moran. Jorddjupet ar generellt
mellan 1-3 m i vést och 3-5i §st. | soder 6kar jorddjupet upp mot 10 m.

Omrade 3 bestar i huvudsak av moran, | norr samt i sydvast 6vergar det mot berg
i dagen med ett tunt lager moran. Jorddjupet ar generellt 1-3 m dar det inte &r
berg i dagen. | vastra delarna kan jorddjupet na upp mot 3-5 m.

Omrade 4 bestar i huvudsak av silt och lera. | norr kan det finnas tunna lager av
torv. | vast och syd Gvergar det mot berg i dagen med tunna moranlager. | soder,
mellan Véstra vagen och vag 134 finns silt och lera mellan omraden med berg i

dagen. Dar det inte ar berg i dagen varierar jorddjupet mellan 1- 3 m och 3-5 m.
generellt stérre jorddjup norrut.

Omrade 5 bestar i huvudsak av berg i dagen med tunna moréanlager och évergar
mot mordn i vast. Dér det inte &r berg i dagen varierar jorddjupet generellt mellan
1-3m.
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Figur 3 Jorddjupskartan (SGU).
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Syfte och begransningar

Ett planprogram ska tas fram for Kisa 2.4 m.fl. Syftet med den geotekniska
undersokningen ar att ge en oversiktlig bild av de geotekniska forhallandena samt
redogora for:

+  Topografiska férhallanden

+ Jordsammanséttning

« Yt- och grundvattenférhallanden

» Beddmning om lamplighet for bebyggelse

» Rekommendationer om ytterligare geotekniska undersokningar i senare
skeden

Undersokningen ar 6versiktlig och ger enbart en generell bild 6ver omradet.
Ytterligare geotekniska undersokningar kan bli nédvéndigt i senare skede.

Underlag

Tidigare utférda undersokningar

Tidigare utforda undersékningar som legat som grund for faltplaneringen ar:
Oversiktlig Geoteknisk undersokning, Backomradet, Kisa, Kinda kommun utford
av VIAK AB 1976-12-27. Undersokningen bestar av 21 punkter med
viktsondering och skruvprovtagning inom omrade 4.

Styrande dokument

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhérande nationell bilaga.
Faltundersokningar &r utférda enligt SGF Rapport 1:2013 och redovisade enligt
SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 med komplettering 2016-11-01. Féljande
standarder har beaktats:

» Féltplanering SS-EN 1997-2

» Faltforberedelse SS-EN 1997-2

»  Geoteknisk Félthandbok, SGF Rapport 1:2013 och SS-EN-1S022475-1
» IEG Rapport 2:2008 (rev 2)

» IEG Rapport 6:2008 (rev 1)

» Anldggnings AMA 17

+ TK Geo 13, TDOK 2013:0667
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5  Utsattning / Inmatning

Inmatning och utsattning ar utférd av Geowest. Inmétning uppfyller matklass B i
enlighet med SGF:s Félthandbok (SGF:s handbok 1:2013) och utférdes av

ansvariga faltingenjorer.

Undersokningspunkter &r inmatta i plansystem SWEREF 99 15 00 och
hdjdsystem RH 2000 (Tabell 1).

*Punkt 24LE24 kunde ej métas in pa grund av okant fel med GPS. Position &r
ungefarlig och nivan ar uppskattad utifran kartunderlag.
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Tabell 1Koordinatlista

1D

24LEO1
24LEO2
24LEO03
24LEO4
24LEO05
24LEO6
24LEO07
24LE07GV
241LE08
241.E09
24LE10
24LE11
24LE12
24LE12GV
24LE13
24LE13GV
241 E14
241 E15
241 E16
24LE17
24LE18
24L.E19
24LE19GV
241.E20
24LE21
241 E22

24 E24*
241LE25
24LE26
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X

6430416.887
6430404.239
6430398.152
6430291.647
6429980.503
6429959.371
6429934.192
6429934.192
6429862.860
6429865.283
6430142.170
6430088.929
6429994.311
6429994.311
6430008.675
6430008.675
6429962.933
6429939.716
6429894.003
6429839.788
6429794.844
6429764.230
6429764.230
6429706.449
6429640.957
6429588.012
6429753.561
6429926.172
6429911.916

y
186675.813

186642.385
186606.461
186647.939
186641.230
186566.193
186479.812
186479.812
186453.014
186400.211
186012.952
185936.991
185823.774
185823.774
186043.609
186043.609
185989.191
185921.144
186046.057
186181.246
186089.798
186250.257
186250.257
186162.291
186279.020
186269.012
185664.505
186430.183
186383.088

Z

134.764
129.724
121.844
129.988
119.211
116.727
115.832
115.832
116.512
116.987
111.174
109.489
109.311
109.311
111.261
111.261
109.734
110.118
110.994
114.570
111.277
115.475
115.475
116.340
118.541
116.319
110.000
116.050
116.020
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Geotekniska undersdkningar

Faltundersokningar

Faltundersokningarna har utforts enligt krav for TK Geo 13, geoteknisk kategori
2. De geotekniska undersokningarna utfordes i 25 punkter och
undersokningsmetoder framgar av Tabell 2 samt bilaga 2 faltprotokoll.

Tabell 2 Faltundersokningar

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Undersoékningsmetod Antal
Punkter
Trycksondering (T) Bestédmning av jorddjup, 17
jordlagerféljd och relativ
fasthet
Skruvprovtagning Utdragning av storda 16
(Skr) jordprover
Slagborr (Slb) Bedémning av bergfritt 1
djup
CPT-sondering Beddmning av 11

jordlagerféljd och
materialparametrar

Grundvattenror (Gvr) Beddmning av 4
grundvattnets tryckniva

Undersokningsperiod

De geotekniska faltundersdkningarna utfordes i november och december 2024 av
Geowest.

Faltingenjor
Sonderingar utférdas av Joakim Westling och Tommy Olausson, Geowest.

Utrustning
Provtagning och sondering utférdes med borrbandvagn av typen Geotech 504.

Provtagningskategori

Faltundersokningarna har utforts enligt krav for geotekniskt féaltarbete enligt
Svenska Geotekniska Foreningens (SGF:s) rekommendationer.

Kvalitetsinformation
Kalibreringsprotokoll redovisas i bilaga 4
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7  Geotekniska laboratorieundersokningar

Laboratorieanalyser har utforts av SGI, se bilaga 1 — Laboratorieprotokoll.

Aktuella laboratorieundersokningar omfattar:

e Rutinundersokning storda prover: 12 st.

8 Harledda varden
8.1 Hallfasthetsegenskaper

Odranerad skjuvhallfasthet har undersokts med CPT-sondering.

Odrinerad skjuvhallfasthet
[kPa]

Djup [m]

Figur 4 Odranerad skjuvhallfasthet utvarderat fran CPT-sonderingar

s 24 EO6 (+116,73) CPT

241E08 (+116,51) CPT
e 241 E11 (+109,49) CPT
s 241 E14 (+109,73) CPT
e 41 E16 (+110,99) CPT
s 241 E17 (+114,57) CPT
241E18 (+111,28) CPT
24LE19 (+115,48) CPT

e— 24 E22 (+116,32) CPT

241E24 (+110) CPT
241E25 (+116,05) CPT
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8.2 Deformationsegenskaper
Forkonsolideringstryck har undersokts med CPT-sondering

Forkonsolideringstryck, ¢, [kPa]
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Figur 5 Forkonsolideringstryck utvarderat fran CPT-sonderingar
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8.3 Hydrogeologiska egenskaper

4 stycken grundvattenrdr installerades i samband med de geotekniska
faltundersokningarna. Matningarna fran dem redovisas i Tabell 3.

Tabell 3 Grundvattenmétningar

Punkt/ID Markniva Niva Djup
(RH2000) grundvatten grundvatten
(RH2000) (m.u.my.)
24LE07GV +115.,83 2024-12-05 +114,00 1,83
24LE12GV +109,31 2024-12-05 +103,30 (torr) | 6,01 (torr)
24LE13GV +111,26 2024-12-05 +109,74 1,52
24LE19GV +115,48 2024-12-05 +112,93 2,55
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8.4 Ovriga egenskaper

Vattenkvot och konflytgréns har analyserats i laboratorium. Resultat finns i bilaga
1. Sammanstélining for lerans egenskaper visas i Figur 6 och Figur 7.

Naturlig vattenkvot wy, [%]

20 30 40 50
0 } } i
A
1 A
A A
A
2
A
—_ A
£ A
a A
2
o 4 24LE11 (+109,49) Skr
3
4 24LE14 (+109,73) Skr
4 24LE16 (+110,99) Skr
A
24LE19 (+115,48) Skr
4 4 24LE24 (+110) Skr
4 24LE25 (+116,05) Skr
5

Figur 6 Vattenkvot i lera
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Konflytgrans w, [%]

20 30 40 50
0 1 1 1
A
1 A
A A
A
2
A
= A
£ A
Q A
3
a 4 24LE11 (+109,49) Skr
3
A 24LE14 (+109,73) Skr
A 24LE16 (+110,99) Skr
A
24LE19 (+115,48) Skr
4 4 24LE24 (+110) Skr
A 24LE25 (+116,05) Skr
5

Figur 7 Konflytgréans i lera

9  Redovisning av falt- och laboratorieundersokningar

Ritningsnummer ‘ Typ ‘ Skala Format
G-10-1-001 Planritning 1:2000 Al
G-10-2-001 — 003 Sektionsritningar 1:100 Al
G-10-3-001 Enstaka borrhal 1:100 Al




Lektu o

2024-12-20
Planprogram Kisa 2:4 Markteknisk undersékningsrapport (MUR)

10 Bilagor
Bilaga 1 Laboratorieprotokoll
Bilaga 2 CONRAD-utvérdering CPT
Bilaga 3 Faltprotokoll

Bilaga 4 Kalibreringsprotokoll



















g EDA,, 24003-26-R1
STATENS Svesrass  RESULTATRAPPORT |
GEOTEKNISKA oS = Utférdad av ackrediterat laboratorium
PeprTeT
INSTITUT e
Provning
SAMMANSTALLNING AV RUTINPROVNING
Uppdragsnamn: 240311 - Planprogram Kisa 2:4 Dnr: 4.1.6-2401-0003:26 | Blad 1(1)
Uppdragsgivare: Lektus Samhallsbyggnad, Linkdping Godkand av: RK | Datum 2024-12-13
Providentitet Provningsresultat Ovrig information
1) 1) 2) 3) 4) 5) 5)
Sektion/ Djup Benamning Jordartsforkortning | Densitet | Vatten- | Konflyt- | Sensi- | Skjuvhall- Anmarkning Redskap Ankomst- Undersokning
Provpunkt (m) kvot grans tivitet fasthet (M.typ/Tjal.klass) for datum Datum Utford
5(t/m3) | w(s) | wi(%) 5, ¢, (kPa) enl AMA23 | provtagning av
241E11 1,8-3,0 gra LERA med téta, tunna siltskikt Cl (si) - 36,3 46 - - - Skr 241209 241211 OA
241LE14 1,0-2,1 grabrun LERA med siltskikt, rostflackig | Cl si - 23,7 33 - - - Skr 241209 241211 OA
241E14 2,0-3,0 brungra LERA med tjocka siltskikt Cl)si( - (26,3) 31 - - w: stor spridning Skr 241209 241211 OA
241E14 3,0-4,0 brungra, siltig LERA siCl - 26,6 27 - - - Skr 241209 241211 OA
241E16 2,0-2,4 brungra LERA med siltskikt Cl si - 32,8 35 - - - Skr 241209 241211 OA
241E19 3,3-4,0 gra LERA med téta siltskikt Clsi - 30,5 34 - - - Skr 241209 241212 OA
241E24 0,0-1,0 brun LERA, rostflackig Cl - 32,2 45 - - - Skr 241209 241212 OA
24LE24 1,0-2,0 | Prun LERAmed tita siltskike, Cl'si ; 32,7 37 ; ; ; Skr 241209 | 241212 OA
rostflackig
241E24 2,0-2,7 | Prum siltig LERA med siltskikt, siCl si ; 29,2 33 - - - Skr 241209 | 241212 0A
rostflackig
241E25 0,0-0,7 brun HOGFORMULTNAD TORV Pta - 225 241 - - - Skr 241209 241212 OA
241E25 0,7-1,3 gra LERA cl - 34,9 42 - - - Skr 241209 241212 OA
241E25 1,3-2,2 gra LERA med tjocka siltskikt Cl)si( - 31,9 33 - - - Skr 241209 241212 OA
1) Bendamning: SS-EN 1SO 14688-1,-2:2018. Baserad pa okular jordartsklassificering. Hansyn har tagits till forekommande matdata. Ej ackrediterad metod. Provningen &r utférd i rumstemperatur: + 22 °C.
2)  Skrymdensitet: SS-EN 1SO 17892-2:2014, metod A. Avsteg fran standard: matning med stallinjal. Métosdkerhet och matomrade for vara metoder
3)  Vattenkvot: SS-EN ISO 17892-1:2014. Medelvérde av tvé bestamningar. redovisas pé var hemsida; www.sgl.se. Denna rapport
4) Konflytgrans: SS-EN 1SO 17892-12:2018. Bestamd med konmetoden enligt enpunktsbestamning, 60g-60° kon. Berdkning av konflytgrans enligt Ekvation 7, SGF Notat 1:2018. Vid eventuell far endas.t ate'rg?s |"sm h?lh?t' om |nt? utfardande
flerpunktsbestamning noteras detta under anmarkning. Avsteg fran standard, féljande rapporteras ej: konintryck, provets tillstand vid provning, eventuell férbehandling. Ej ackrediterad metod. Iaboratonunll forvag skriftligen godkant ar'mat.
5) Skjuvhallfasthet: tidigare gillande standard SS 027125, utgdva 1. Bestimd med konmetoden. Okorrigerat virde. Korrigering rekommenderas enligt SGI Information 3. Avvikelse fran SS 027125: Resultaten galler enbart de provade materialen.

enligt rekommendationer fran SGF:s laboratoriekommitté anvands 400 g konen da konintrycket 100 g konen dr mindre &n 7 mm. Ej ackrediterad metod.

Laboratoriet ansvarar ej for den externa provtagningen.

Statens geotekniska institut

Postadress, hk: 581 93 Linkdping Tel: 013-20 18 00
Besoksadress, hk:  Olaus Magnus vdag 35  E-post: sgi@sgi.se

Mall:

Rutin-14688 240403



http://www.sgi.se/
mailto:sgi@sgi.se

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Forborrningsdjup 0,50 m

Referens my

Vitska 1 filter

Projekt
Projekt nr 240311

Kisa 2:4

Start djup 0,50 m Niva vid referens 116,70 m Borrpunktens koord. Plats . Kisa, Kinda kommun
Stopp djup 7,02 m Forborrat material huSi Utrustning Borrhal -~ 24LE06
Grundvattennivd 2,50 m Geometri Normal Sond nr 4779 Datum 2024-11-22
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%)  Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my

Nivé vid referens 116,70 m
Grundvattenyta 2,50 m
Startdjup 0,50 m

Forborrningsdjup 0,50 m
Forborrat material huSi
Utrustning

Geometri Normal

Utvérderare
Datum for utvdrdering

E Aldenius

Projekt  Kisa 2:4

Projekt nr 240311

Plats Kisa, Kinda kommun
Borrhdl  24LE06

Datum  2024-11-22

Klassificering 0

Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
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300 0

Friktionsvinkel (°)
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my Forborrningsdjup 0,50 m Utvéirderare E Aldenius
Niva vid referens 116,70 m Forborrat material huSi Datum for utvdrdering
Grundvattenyta 2,50 m Utrustning

Startdjup 0,50 m Geometri Normal

Projekt  Kisa 2:4

Projekt nr 240311

Plats Kisa, Kinda kommun
Borrhdl  24LE06

Datum  2024-11-22

Effektivtryck (kPa)
Klassificering 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
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CPT -sondering

2024-12-18

Projekt Plats Kisa, Kinda kommun
Kisa 2:4 24LE06
240311 Borrhil
Datum 2024-11-22
Forborrningsdjup 0,50 m Forborrat material ~ huSi
Startdjup 0,50 m Geometri Normal
Stoppdjup 7,02 m Vitska i filter
Grundvattenyta 2,50 m Operator J Westling
Referens my Utrustning
Niva vid referens 116,70 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 4779 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2024-09-05 Inre friktion Oy 0,0 kPa Fére 258 70 124.80 298
Areafaktor a 0,853 Cross talk ¢ 0,000 Efter 249 20 125.00 297
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff -9,50 0,20 -0,01
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or .
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Bedomd sonderingsklass
[] Anviind skalfaktorer vid beriikning
Portrycksobservationer Skiktgrinser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
2,50 0,00 Fran Till (ton/m3) Flytgréns Jordart
0,00 0,50 1,70 huSi
0,50 7,00 0,33 Cl
Anmirkning

U:\PB_Lkpg\240311 - Planprogram Kisa 2_4\03_Projektdokument\G_Geoteknik\G.06_Conrad\24LE06.CPW




2024-12-18

C P T -sondering

Sida 1 av 1
Projekt Plats Kisa, Kinda kommun
Kisa 2:4 Borrhal 24LE06
240311 Datum 2024-11-22
. 1 1
D.lup (m) p WL ‘Cfu (I) Gvo ) vo ) c OCR ID E MOC MNC
Fran Till | Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 0,50 |husSi 170  ((6897.,4)) 42 42
0,50 0,70 | CI 1,90 | 0,33 158,2 10,2 10,2 |2680,1 (262,69
0,70 0,90 | CI 1,90 | 0,33 180,7 13,9 13,9 |2926,7 (210,10
0,90 1,10 | ClI 1,90 | 0,33 193,4 17,7 17,7 |3002,6 [170,04
1,10 1,30 |ClI 1,80 | 0,33 131,8 21,3 21,3 |1774,9 | 83,38
1,30 1,50 | CI 1,80 | 0,33 1051 24,8 24,8 |1287,2 | 51,86
1,50 1,70 | CI 1,80 | 0,33 104,6 28,4 28,4 |1237,4 | 43,65
1,70 1,90 |ClI 1,80 | 0,33 120,3 31,9 31,9 |1431,4 | 44,90
1,90 2,10 |CI 1,70 | 0,33 53,2 35,3 35,3 | 503,6 | 14,26
2,10 2,30 | CI 1,60 | 0,33 42,1 38,6 38,6 | 367,2 9,52
2,30 2,50 |CI 1,80 | 0,33 129,7 41,9 41,9 |1468,0 | 35,05
2,50 2,70 |ClI 1,90 | 0,33 168,6 45,5 44,5 |2008,0 | 45,10
2,70 2,90 |CI 1,80 | 0,33 140,2 49,1 46,1 |1580,2 | 34,24
2,90 3,10 | CI 1,80 | 0,33 128,3 52,7 47,7 |1402,9 | 29,42
3,10 3,30 |ClI 1,70 | 0,33 78,0 56,1 49,1 | 7474 | 15,22
3,30 3,50 |Cl 1,85 0,33 50,7 59,6 50,6 | 433,0 8,56
3,50 3,70 | ClI 1,85(0,33 42,6 63,2 52,2 | 3453 6,61
3,70 3,90 | CI 1,70 | 0,33 61,0 66,7 53,7 | 537,3 | 10,00
3,90 4,10 |ClI 1,70 | 0,33 56,4 70,0 55,0 | 484,5 8,80
4,10 4,30 |ClI 1,70 | 0,33 49,5 73,4 56,4 | 409,4 7,26
4,30 4,50 |Cl 1,70 | 0,33 58,3 76,7 57,7 | 498,4 8,64
4,50 4,70 | CI 1,70 0,33 61,1 80,0 59,0 | 525,8 8,90
4,70 4,90 |CI 1,70 | 0,33 66,3 83,4 60,4 | 579,1 9,59
4,90 510 | CI 1,70 | 0,33 54,1 86,7 61,7 | 446,4 7,23
5,10 5,30 | ClI 1,70 0,33 68,3 90,1 63,1 | 594,5 9,43
5,30 5,50 | ClI 1,70 0,33 61,4 93,4 64,4 | 518,2 8,05
5,50 5,70 |Cl 1,80 | 0,33 108,2 96,8 65,8 |1045,4 | 15,88
5,70 590 |CI 1,80 | 0,33 127,9 100,4 67,4 |1281,6 | 19,03
5,90 6,10 | ClI 1,85(0,33 57,2 103,9 68,9 | 465,6 6,75
6,10 6,30 | ClI 1,85(0,33 48,2 107,6 70,6 | 373,8 5,30
6,30 6,50 |Cl 1,90 | 0,33 56,4 111,2 72,2 | 4521 6,26
6,50 6,70 | Cl 1,90 | 0,33 58,3 115,0 74,0 | 469,1 6,34
6,70 6,90 | ClI 1,90 | 0,33 90,9 118,7 75,7 | 811,7 | 10,72
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt Kisa 2:4 Plats Kisa, Kinda kommun
Projektnummer 240311 Borrhal 24LE06
Borrforetag Geoewst
Borrningsledare J Westling Datum 2024-11-22
Forborrningsdjup 0,50 m Forborrat material ~ huSi
Start djup 0,50 m Geometri Normal
Stopp djup 7,02m Vitska i filter
Grundvattenniva 2,50 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning
Niva vid referens 116,70 m Sond Nr 4779 [x] Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 q,MPa
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0,57 Registrerat spetstryck, q. MPa
; \? Registrerad mantelfriktion, f_, kPa
1,0-H =
= D
b L —
15> =
=
=
2,0+
2= | =
e il
3,0 t
] / —
3,5 ] q =
4,0 ] ) c__r
T T
S < —
© ] 5 ——
§5’0 i L = [ ——F——
1~ A =
5,54~
] J; e —
] = S — —8
6,0 = =
J—== =
6,5 %
] ~N—_ |
7,0 =
7,54
8,0
8,5-

U:\PB_Lkpg\240311 - Planprogram Kisa 2_4\03_Projektdokument\G_Geoteknik\G.06_Conrad\24LE06.CPW




CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1 Projekt  Kisa 2:4
) L . Projekt nr 240311
Forborrningsdjup 0,50 m Referens my Vitska i filter Plat Kisa. Kinda k
Start djup 0,50 m Niva vid referens 116,50 m Borrpunktens koord. ats . 154, S1hda kommun
Stopp djup 1,52 m Forborrat material huSi Utrustning Borrhdl -~ 24LE08
Grundvattennivd 2,50 m Geometri Normal Sond nr 4779 Datum 2024-11-22
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%)  Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Kisa 2:4
Projekt nr 240311

Referens my Forborrningsdjup 0,50 m Utvéirderare E Aldenius . .
Niva vid referens 116,50 m Forborrat material huSi Datum for utvdrdering Plats . Kisa, Kinda kommun
Grundvattenyta 2,50 m Utrustning Borrhdl -~ 24LE08

Startdjup 0,50 m Geometri Normal Datum 2024-11-22

Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering 0 20 40 60 80 100 120 0 5 10 15 0 5 10 15 200,000 0,005 0,010
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Kisa 2:4
Projekt nr 240311

Referens Forborrningsdjup 0,50 m Utvéirderare E Aldenius . .
Niva vid referens 116,50 m Forborrat material huSi Datum for utvdrdering Plats . Kisa, Kinda kommun
Grundvattenyta Utrustning Borrhdl -~ 24LE08
Startdjup Geometri Normal Datum 2024-11-22
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 0 20 40 60 80 100 120
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CPT -sondering

2024-12-18

Projekt Plats Kisa, Kinda kommun
Kisa 2:4 24LE08
240311 Borrhil
Datum 2024-11-22
Forborrningsdjup 0,50 m Forborrat material ~ huSi
Startdjup 0,50 m Geometri Normal
Stoppdjup 1,52 m Vitska i filter
Grundvattenyta 2,50 m Operator J Westling
Referens my Utrustning
Niva vid referens 116,50 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 4779 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2024-09-05 Inre friktion Oy 0,0 kPa Fére 258 80 124.60 298
Areafaktora 0,853 Cross talk ¢, 0,000 Efter 203 40 125.50 290
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 34,60 0,90 -0,08
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or ;
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Bedomd sonderingsklass
[] Anviind skalfaktorer vid beriikning
Portrycksobservationer Skiktgrinser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
2,50 0,00 Fran Till (ton/m3) Flytgréns Jordart
0,00 0,50 1,70 huSi
0,50 1,50 0,33 Cl
Anmirkning
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C P T -sondering

2024-12-18

Sida1av 1

Projekt Plats Kisa, Kinda kommun

Kisa 2:4 Borrhal 24LE08

240311 Datum 2024-11-22

. 1 1
D_]Up (m) p WL ‘Cfu (I) cFvo ) vo ) c OCR ID E MOC MNC

Fran Till | Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa

0,00 | 0,50 |husSi 170  ((6897.,4)) 42 42

0,50 0,70 | CI 1,70 0,33 54,0 10,0 10,0 | 703,3 | 70,29

0,70 0,90 | CI 1,70 | 0,33 48,5 13,3 13,3 | 572,3 | 42,90

0,90 1,10 | CI 1,701 0,33 51,1 16,7 16,7 | 577,4 | 34,62

1,10 1,30 | CI 1,80 | 0,33 85,6 20,1 20,1 |1049,5 | 52,19

1,30 1,41 | Cl 1,80 | 0,33 83,5 22,8 22,8 | 9859 | 43,15
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

2024-12-18

Projekt Kisa 2:4 Plats Kisa, Kinda kommun
Projektnummer 240311 Borrhal 24LE08
Borrforetag Geowest
Borrningsledare J Westling Datum 2024-11-22
Forborrningsdjup 0,50 m Forborrat material ~ huSi
Start djup 0,50 m Geometri Normal
Stopp djup 1,52 m Vitska i filter
Grundvattenniva 2,50 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning
Niva vid referens 116,50 m Sond Nr 4779 [x] Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 q,MPa
L I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 u,kPa
e b b b b b b b b by Lutning(grader)
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 f,kPaO 5 10 15
0‘0\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\!\\\\!\\\\!\\\\!\\\\!\\\\I L1 Lo I
| —— Uppmatt portryck, u, kPa
—— Totalt spetstryck, g, MPa
0,1 Registrerat spetstryck, q. MPa
_ Registrerad mantelfriktion, f_, kPa
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Forborrningsdjup 0,50 m Referens my
Start djup 0,50 m Niva vid referens 109,50 m
Stopp djup 3,64 m Forborrat material huSi

Grundvattennivd 2,00 m Geometri Normal

Vitska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Sond nr 4779

Projekt  Kisa 2:4
Projekt nr 240311

Plats Kisa, Kinda kommun
Borrhal  24LE11
Datum 2024-11-21

Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa)
4

Portryck u, u,, Au (kPa)

Friktionskvot R, (%)  Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utviarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 iroqellit ZKES f¢14
rojekt nr
Referens my Forborrningsdjup 0,50 m Utvéirderare E Aldenius Pl g Kisa. Kinda k
Niva vid referens 109,50 m Forborrat material huSi Datum for utvérdering ats . 15a, Kinda kKommun
Grundvattenyta 2,00 m Utrustning Borrhal 24LEl11
Startdjup 0,50 m Geometri Normal Datum  2024-11-21
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering 0 50 100 150 200 250 300 O 5 10 15 0 5 10 15 200,000 0,005 0,010
0’0 — I Y S I Sy I S I | S S S S | | I i i |
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CPT-sondering utviarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 11er]' ellg ZKES f¢14
rojekt nr
Referens my Forborrningsdjup 0,50 m Utvéirderare E Aldenius Pl g Kisa. Kinda k
Niva vid referens 109,50 m Forborrat material huSi Datum for utvédrdering ats . 1Sa, Kinda Kommun
Grundvattenyta 2,00 m Utrustning Borrhal 24LEl11
Startdjup 0,50 m Geometri Normal Datum  2024-11-21
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
Klassificering 0 500 1000 1500 2000 2500 0 50 100 150 200 250 300
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CPT -sondering

2024-12-18

Projekt Plats Kisa, Kinda kommun
Kisa 2:4 24LE11
240311 Borrhil
Datum 2024-11-21
Forborrningsdjup 0,50 m Forborrat material ~ huSi
Startdjup 0,50 m Geometri Normal
Stoppdjup 3,64 m Vitska i filter
Grundvattenyta 2,00 m Operator J Westling
Referens my Utrustning
Niva vid referens 109,50 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 4779 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2024-09-05 Inre friktion Oy 0,0 kPa Fére 257 80 124.90 295
Areafaktor a 0,853 Cross talk ¢ 0,000 Efter 257.80 125.20 293
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 0,00 0,30 -0,02
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or .
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anviind skalfaktorer vid beriikning
Portrycksobservationer Skiktgrinser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
2,00 0,00 Fran Till (ton/m3) Flytgréns Jordart
0,00 0,50 1,70 huSi
0,50 3,60 0,36 Cl
Anmirkning
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C P T -sondering

Sida1av 1
Projekt Plats Kisa, Kinda kommun
Kisa 2:4 Borrhal 24LE11
240311 Datum 2024-11-21
. 1 1
D.lup (m) p WL ‘Cfu (I) cFvo ) vo ) c OCR ID E MOC MNC
Fran Till | Klassificering t/m? kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 0,50 |husSi 170  ((6897.,4)) 42 42
0,50 0,70 | CI 1,70 | 0,36 371 10,0 10,0 | 419,7 | 41,94
0,70 0,90 | CI 1,70 | 0,36 36,2 13,3 13,3 | 378,7 | 28,38
0,90 1,10 | CI 1,70 | 0,36 36,2 16,7 16,7 | 358,3 | 21,49
1,10 1,30 | CI 1,70 | 0,36 447 20,0 20,0 | 4456 | 22,27
1,30 1,50 | CI 1,70 | 0,36 48,8 23,3 23,3 | 478,9 | 20,51
1,50 1,70 | CI 1,70 | 0,36 45,4 26,7 26,7 | 4229 | 15,85
1,70 1,90 | CI 1,60 | 0,36 40,1 29,9 29,9 | 352,2 | 11,77
1,90 2,10 | ClI 1,70 | 0,36 42,5 33,2 33,2 | 369,3 | 11,14
2,10 2,30 | CI 1,70 | 0,36 48,6 36,5 34,5 | 432,6 | 12,54
2,30 2,50 |CI 1,70 | 0,36 49,0 39,8 35,8 | 432,4 | 12,07
2,50 2,70 | CI 1,70 | 0,36 42,7 43,2 37,2 | 3614 9,72
2,70 2,90 |CI 1,60 | 0,36 39,0 46,4 38,4 | 319,8 8,33
2,90 3,10 | CI 1,70 | 0,36 54,5 49,6 39,6 | 482,1 12,16
3,10 3,30 | CI 1,70 | 0,36 46,8 53,0 41,0 | 395,1 9,64
3,30 3,50 | ClI 1,80 | 0,36 148,6 56,4 42,4 11659,3 | 39,13
3,50 3,53 | CI 1,90 | 0,36 193,5 58,4 43,3 |2297,3 | 53,07
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2024-12-18

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt Kisa 2:4
Projektnummer 240311
Borrforetag Geowest
Borrningsledare J Westling

Plats Kisa, Kinda kommun
Borrhal 24LE11
Datum 2024-11-21

Forborrningsdjup 0,50 m

Start djup 0,50 m
Stopp djup 3,64 m
Grundvattenniva 2,00 m
Referens my

Niva vid referens 109,50 m

Forborrat material ~ huSi

Geometri Normal

Vitska i filter

Borrpunktens koord.

Utrustning

Sond Nr 4779 [x] Portryck registrerat vid sondering
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Forborrningsdjup 0,50 m
Start djup 0,50 m
Stopp djup 7,04 m
Grundvattennivd 1,50 m

Niva vid referens
Forborrat material huSi

Vitska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond nr

4779

Projekt  Kisa 2:4

Projekt nr 240311

Plats Kisa, Kinda kommun
Borrhal 24LE14

Datum  2024-11-21

o
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my

Nivé vid referens 109,70 m
Grundvattenyta 1,50 m
Startdjup 0,50 m

Forborrningsdjup 0,50 m
Forborrat material huSi
Utrustning

Geometri Normal

Utvérderare
Datum for utvdrdering

E Aldenius

Projekt  Kisa 2:4

Projekt nr 240311

Plats Kisa, Kinda kommun
Borrhal 24LE14

Datum  2024-11-21

Klassificering 0

Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
50 100 150 200 250 300 O

Friktionsvinkel (°)
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens
Nivé vid referens 109,70 m

Grundvattenyta
Startdjup

Forborrningsdjup 0,50 m

Forborrat material huSi Datum for utvdrdering

Projekt  Kisa 2:4

Projekt nr 240311

Plats Kisa, Kinda kommun
Borrhal 24LE14

Datum  2024-11-21
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CPT

- sondering

2024-12-18

Projekt Plats Kisa, Kinda kommun
Kisa 2:4 24LE14
240311 Borrhil
Datum 2024-11-21
Forborrningsdjup 0,50 m Forborrat material ~ huSi
Startdjup 0,50 m Geometri Normal
Stoppdjup 7,04 m Vitska i filter
Grundvattenyta 1,50 m Operator J Westling
Referens my Utrustning
Niva vid referens 109,70 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 4779 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2024-09-05 Inre friktion Oy 0,0 kPa Fére 258 00 125.00 295
Areafaktora 0,853 Cross talk ¢, 0,000 Efter 263.40 125.10 296
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 5,40 0,10 0,02
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or ;
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Bedomd sonderingsklass
[] Anviind skalfaktorer vid beriikning
Portrycksobservationer Skiktgrinser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1,50 0,00 Fran Till (ton/m3) Flytgréns Jordart
0,00 0,50 1,70 huSi
0,50 2,10 0,24 Cl
2,10 4,00 0,27 Cl
4,00 7,00 0,27 Cl
Anmirkning
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2024-12-18

C P T -sondering

Sida1av 1
Projekt Plats Kisa, Kinda kommun
Kisa 2:4 Borrhal 24LE14
240311 Datum 2024-11-21
. 1 1
D.lup (m) p WL ‘Cfu (I) Gvo ) vo ) c OCR ID E MOC MNC
Fran Till | Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 0,50 |husSi 170  ((6897.,4)) 42 42
0,50 0,70 | CI 1,70 | 0,24 35,5 10,0 10,0 | 484,6 | 48,43
0,70 0,90 | CI 1,70 | 0,24 38,2 13,3 13,3 | 493,6 | 37,00
0,90 1,10 | CI 1,70 | 0,24 46,8 16,7 16,7 | 602,9 | 36,15
1,10 1,30 | CI 1,70 | 0,24 63,9 20,0 20,0 | 848,7 | 42,41
1,30 1,50 | CI 1,70 | 0,24 66,1 23,3 23,3 | 852,8 | 36,53
1,50 1,70 | CI 1,70 | 0,24 65,7 26,7 25,7 | 825,7 | 32,15
1,70 1,90 | CI 1,90 | 0,24 53,8 30,2 27,2 | 634,3 | 23,31
1,90 2,10 | ClI 1,85 0,24 47,6 33,9 28,9 | 536,4 | 18,56
2,10 2,30 | CI 1,85 0,27 46,1 37,5 30,5 | 481,0 | 15,76
2,30 2,50 |CI 1,85 0,27 37,6 41,2 32,2 | 368,7 | 11,47
2,50 2,70 | CI 1,70 | 0,27 45,0 44,6 33,6 | 455,9 | 13,55
2,70 2,90 |CI 1,80 | 0,27 107,1 48,1 35,1 |1333,2 | 38,02
2,90 3,10 | CI 1,80 | 0,27 106,5 51,6 36,6 [1310,4 | 35,80
3,10 3,30 | CI 1,70 | 0,27 78,8 55,0 38,0 | 890,3 | 23,41
3,30 3,50 | ClI 1,70 | 0,27 57,1 58,4 39,4 | 589,9 | 14,98
3,50 3,70 | ClI 1,70 | 0,27 61,8 61,7 40,7 | 6454 | 15,85
3,70 3,90 | CI 1,60 | 0,27 41,2 64,9 41,9 | 3859 9,20
3,90 4,10 | ClI 1,60 | 0,27 33,0 68,1 43,1 | 290,8 6,75
4,10 4,30 | ClI 1,60 | 0,27 27,4 71,2 44,2 | 228,6 5,17
4,30 4,50 |Cl 1,60 | 0,27 271 74,4 454 | 2242 4,94
4,50 4,70 | CI 1,60 | 0,27 29,5 77,5 46,5 | 247,8 5,33
4,70 4,90 |CI 1,60 | 0,27 33,7 80,6 47,6 | 291,3 6,11
4,90 5,10 | ClI 1,60 | 0,27 39,1 83,8 48,8 | 348,0 7,14
5,10 5,30 | ClI 1,60 | 0,27 38,1 86,9 49,9 | 3357 6,73
5,30 5,50 | ClI 1,60 | 0,27 43,4 90,1 51,1 | 392,7 7,69
5,50 5,70 | ClI 1,70 | 0,27 51,8 93,3 52,3 | 486,2 9,30
5,70 5,90 | ClI 1,70 | 0,27 49,9 96,6 53,6 | 461,2 8,60
5,90 6,10 | ClI 1,70 | 0,27 54,5 100,0 55,0 | 512,5 9,32
6,10 6,30 | ClI 1,70 | 0,27 50,2 103,3 56,3 | 459,2 8,16
6,30 6,50 | ClI 1,70 | 0,27 471 106,6 57,6 | 421,6 7,32
6,50 6,70 | ClI 1,70 | 0,27 49,0 110,0 59,0 | 440,9 7,48
6,70 6,90 | ClI 1,60 | 0,27 35,6 113,2 60,2 | 293,6 4,88
6,90 6,92 | ClI 1,80 | 0,27 168,0 115,0 60,9 |2038,2 | 33,49
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2024-12-18

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt Kisa 2:4 Plats Kisa, Kinda kommun
Projektnummer 240311 Borrhal 24LE14
Borrforetag Geowest
Borrningsledare J Westling Datum 2024-11-21
Forborrningsdjup 0,50 m Forborrat material ~ huSi
Start djup 0,50 m Geometri Normal
Stopp djup 7,04 m Vitska i filter
Grundvattenniva 1,50 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning
Niva vid referens 109,70 m Sond Nr 4779 [x] Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 q,MPa
L I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt  Kisa 2:4
Projekt nr 240311

Forborrningsdjup 0,50 m Referens my Vitska i filter . .
Start djup 0,50 m Niva vid referens 111,00 m Borrpunktens koord. Plats . Kisa, Kinda kommun
Stopp djup 2,42 m Forborrat material huclSi Utrustning Borrhdl ~ 24LE16
Grundvattennivd 1,50 m Geometri Normal Sond nr 4779 Datum 2024-11-21
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%)  Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my Forborrningsdjup 0,50 m Utvéirderare E Aldenius

Nivd vid referens 111,00 m Forborrat material huclSi Datum for utvérdering
Grundvattenyta 1,50 m Utrustning
Startdjup 0,50 m Geometri Normal

Projekt  Kisa 2:4
Projekt nr 240311

Borrhal 24LE16

Datum 2024-11-21

Plats Kisa, Kinda kommun

Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%)

Klassificering 0 20 40 60 80 100 1200 5 10 150 5
0’0 — | | I S I | I S |
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Utvérderare
Datum for utvdrdering

Referens my

Nivé vid referens 111,00 m
Grundvattenyta 1,50 m
Startdjup 0,50 m

Forborrningsdjup 0,50 m
Forborrat material huclSi
Utrustning

Geometri Normal

E Aldenius

Projekt  Kisa 2:4

Projekt nr 240311

Plats Kisa, Kinda kommun
Borrhal  24LE16

Datum  2024-11-21

Effektivtryck (kPa)
100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

Klassificering 0 50
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Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
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CPT -sondering

2024-12-18

Projekt Plats Kisa, Kinda kommun
Kisa 2:4 24LE16
240311 Borrhil
Datum 2024-11-21
Forborrningsdjup 0,50 m Forborrat material ~ huclSi
Startdjup 0,50 m Geometri Normal
Stoppdjup 2,42 m Vitska i filter
Grundvattenyta 1,50 m Operator J Westling
Referens my Utrustning
Niva vid referens 111,00 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 4779 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2024-09-05 Inre friktion Oy 0,0 kPa Fére 257 80 124.60 297
Areafaktora 0,853 Cross talk ¢, 0,000 Efter 260.80 125.10 293
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 3,00 0,50 -0,04
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or .
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Bedomd sonderingsklass
[] Anviind skalfaktorer vid beriikning
Portrycksobservationer Skiktgrinser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1,50 0,00 Fran Till (ton/m3) Flytgréns Jordart
0,00 0,50 1,70 huclSi
0,50 2,00 0,33 Cl
2,00 2,40 0,33 Cl
Anmirkning
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C P T -sondering

2024-12-18

Sida1av 1
Projekt Plats Kisa, Kinda kommun
Kisa 2:4 Borrhal 24LE16
240311 Datum 2024-11-21
. 1 1
D_]Up (m) p WL ‘Cfu (I) cFvo ) vo ) c OCR ID E MOC MNC
Fran Till | Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 0,50 |huclSi 1,70 ((+6897,4)) 42 42
0,50 0,70 | CI 1,70 0,33 47,4 10,0 10,0 | 596,9 | 59,65
0,70 0,90 | CI 1,70 | 0,33 50,0 13,3 13,3 | 593,4 | 44,48
0,90 1,10 | CI 1,701 0,33 54,6 16,7 16,7 | 626,5 | 37,56
1,10 1,30 | CI 1,701 0,33 56,5 20,0 20,0 | 625,8 | 31,27
1,30 1,50 | CI 1,70 | 0,33 61,4 23,3 23,3 | 666,8 | 28,56
1,50 1,70 | CI 1,70 | 0,33 62,0 26,7 25,7 | 659,6 | 25,68
1,70 1,90 | CI 1,701 0,33 65,4 30,0 27,0 | 695,9 | 25,76
1,90 2,10 | ClI 1,701 0,33 53,7 33,4 28,4 | 537,7 | 18,96
2,10 2,30 | CI 1,60 | 0,33 37,9 36,6 29,6 | 3441 11,63
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt Kisa 2:4 Plats Kisa, Kinda kommun
Projektnummer 240311 Borrhal 24LE16

Borrforetag Geowest

Borrningsledare J Westling Datum 2024-11-21

Forborrningsdjup 0,50 m Forborrat material ~ huclSi

Start djup 0,50 m Geometri Normal

Stopp djup 2,42 m Vitska i filter

Grundvattenniva 1,50 m Borrpunktens koord.

Referens my Utrustning

Niva vid referens 111,00 m Sond Nr 4779 [x] Portryck registrerat vid sondering
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