Rad till smahusagare:

Sa tar du hand om ditt dagvatten

Broschyr fran Vatten - och avfallsavdelningen, Kinda kommun, 2023-2024



Vad ar dagvatten?

Dagvatten ar regn- och smaltvatten
fran byggnader, gator och andra hard-
gjorda ytor samt draneringsvatten fran
bebyggelse.

Varfor ska jag ta hand
om dagvattnet?

Dagvattnet drar med sig fororeningar
fran hardgjorda ytor och vattnet leds via
ledningar och diken till vattendrag eller sjoar
utan rening. Dagvattnet ska trots att det ar
fororenat inte ledas till reningsverken.
Reningsverken ar konstruerade for att
rena spillvatten fran framst urin och
avforing. Fororenat dagvatten innehaller
ofta tungmetaller och oljerester vilket
kan forsdamra reningsprocesserna i
reningsverken.

Hur kan jag ta hand om
mitt dagvatten?

Dagvatten fran smahusomraden ar
vanligtvis inte sa fororenat att det
behdver avancerad rening. Det viktigaste
ar att du later regnvattnet tranga ner
i marken eller atminstone fordrojer
vattenflodet pa den egna tomten.
Pa sa satt minskas mangden vatten
som gar ut till dagvattenledningarna.
Genom att ta hand om dagvattnet kan
du bade gora en insats for miljon och till
exempel anvanda vattnet till bevattning i
tradgarden.




Vanliga satt att ta hand om dagvatten

Ett bra satt att minska mangden
dagvatten ar att valja andra alternativ
an asfalt och andra ogenomtrangliga
material nar du ska anlagga till
exempel garageuppfart, gangar eller
uteplats. Exempel pa genomslappli-
gamaterial ar grus, singel, halsten av
betong samt marksten med genom-
slappliga fogar och rasterplattor.

Infiltration pa grasytor

Det mest effektiva sattet att fordroja
dagvattnet ar att |3ta vattnet tranga
ned i tomtens gronytor eller andra
genomslappliga ytor som exempelvis
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grus. Nar dagvatten tranger ned i mar-
ken fungerar det som ett filter och kan
ta bort en del av de amnen som dag-
vattnet for med sig. Pa sa satt minskar
risken att fororena grundvatten, vat-
tendrag och sjoar.

Vaxter som takbekladnad

Ibland racker tomtytan inte till for att
ta hand om allt dagvatten. Genom
att anlagga grona tak pa byggnader
kan man minska den totala mangden
dagvatten. Taken byggs i flera lager
med dranering och ett tatt material
narmast taken. Ovanpa detta laggs ett




vaxtlager av till exempel sedumvaxter.
De grona taken bidrar utover dagvatten-
hantering med biologisk mangfald.
Taken skyddar dven byggnader fran
solstralning under sommaren och
isolerar nar det ar kallt.

Regnvattentunna

Det enklaste sattet att ateranvanda
dagvatten ar att samla upp vatten fran
stuprér i en eller flera regnvatten-
tunnor. Vattnet kan sedan anvandas
till bevattning.

Ranndalsplattor
Dagvatten fran tak kan avledas genom
att anvanda stupror med utkastare och

ranndalsplattor. Vattnet i ranndalen
far rinna ut Over grasytor och/eller

planteringar pa tomten.

Stenkista eller vattenmagasin

Ett vattenmagasin under mark kan vara ett alternativ nar det inte gar att leda ut
takvattnet pa nagon gras- eller grusyta. Vattenmagasinet kan vara en stenkista fyllt med
singel och makadam eller ett magasin med regnvattenkassetter eller annat material
som 6kar markens formaga att ta hand om vattnet.

Hur kan jag hjalpa till att minska utslappen?

Genom att gora nagra enkla val i vardagen kan du hjalpa till att minska mangden for-
oreningar som belastar vattendrag och sjoar.

e Tvatta bilen pa en bilvardsanlaggning, dar tvattvattnet renas.

e Godsla med matta och bara under vaxtsasongen. Anvand naturgodsel, grasklipp
eller egen kompostjord till rabatter och andra odlingar.

e Vid om- och nybyggnad tank pa att vdlja tak- och fasadmaterial, armaturer med
mera som inte fororenar dagvattnet. Undvik till exempel kopparbleck och omalade
zinkytor.

Mer information om dagvatten: www.kinda.se/dagvatten



